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Поток данных хх

ЗначениеНаименование

Данные ScanDoc (Параметры/Идентификация)

Частота вращения двигателя 788об/мин

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя 80,25°C

Напряжение батареи 13,5В

Датчик положения дроссельной заслонки 2,88%

Длительность впрыска банк 1 3,31мс

Датчик температуры впускного воздуха 32,25°C

Детонация Нет

Диагностика катализатора Выкл.

Заданное значение оборотов холостого хода 800об/мин

Заданное положение регулятора холостого хода 100,0%

Заданное соотношение воздух/топливо 1,000

Запрос иммобилайзера Активирован

Запрос кондиционера Нет

Износ катализатора 0

Индикатор неисправности двигателя 0

Индикатор перегрева 0

Интегральный сигнал детонации цил.1 0,3394В

Интегральный сигнал детонации цил.2 0,4541В

Интегральный сигнал детонации цил.3 0,2039В

Интегральный сигнал детонации цил.4 0,2356В
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Клапан продувки адсорбера
0,00%

Клапан продувки адсорбера Выкл.

Контроль по детонации Нет

Контур управления по датчику О2 1, банк 1 Закрытая обр. св.

Расход воздуха через регулятор холостого хода 102,39кг/ч

Расход топлива 1,327л/ч

Реле 1 вентилятора охлаждения Выкл.

Реле 2 вентилятора охлаждения Выкл.

Реле включения кондиционера Выкл.

Реле топливного насоса Вкл 

Сигнал запуска двигателя В норме

Соотношение воздух/топливо 0,998

Текущие пропуски воспламенения цил.1 0,00%

Текущие пропуски воспламенения цил.2 0,00%

Текущие пропуски воспламенения цил.3 0,00%

Текущие пропуски воспламенения цил.4 0,00%

Температура двигателя при пуске 97,50°C

Угол зажигания цил. 1 12,00°

Угол зажигания цил. 2 9,75°

Угол зажигания цил. 3 10,50°

Угол зажигания цил. 4 12,00°

Утечка через дроссель 2,6кг/ч

1
3
0

B
o
s
c
h
 
M
E
1
7
.
9
.
7
1
 
M
A
P

6

Стр.2



Поток данных 2500 об/мин

ЗначениеНаименование

Данные ScanDoc (Параметры/Идентификация)

Частота вращения двигателя 2526об/мин

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя 81,00°C

Напряжение батареи 13,5В

Датчик положения дроссельной заслонки 7,51%

Длительность впрыска банк 1 2,63мс

Датчик О2 1, банк 1 спадающий фронт 0,37сек

Датчик О2 2, банк 1 0,765В

Датчик О2 2, банк 1 Готов 

Датчик О2 2, банк 1 время нагрева 0,21сек

Датчик О2 2, банк 1 усреднённое значение 0,027

Датчик абсолютного давления (MAP) 27,4кПа

Датчик абсолютного давления (MAP) 1,13В

Датчик детонации В норме

Датчик массового расхода воздуха 320,0074В

Датчик положения дроссельной заслонки N1 0,56В

Датчик положения дроссельной заслонки N2 2,76В

Датчик положения педали газа 0,00%

Датчик положения педали газа N1 0,47В

Датчик положения педали газа N2 0,23В

Датчик распредвала В норме

Датчик скорости движения 0км/ч

Датчик температуры впускного воздуха 27,00°C

Детонация Нет

Диагностика катализатора Выкл.

Ответ кондиционера Нет

Отсечка топлива Нет

Подача топлива 14,72%

Пропуски воспламенения (вредные для катализатора) цил. 1 0

Пропуски воспламенения (вредные для катализатора) цил. 2 0

Пропуски воспламенения (вредные для катализатора) цил. 3 0

Пропуски воспламенения (вредные для катализатора) цил. 4 0

Пропуски воспламенения (токсичность) цил. 1 0

Пропуски воспламенения (токсичность) цил. 2 0

Пропуски воспламенения (токсичность) цил. 3 0

Пропуски воспламенения (токсичность) цил. 4 0

Пропуски воспламенения цил. 1 624

Пропуски воспламенения цил. 2 644

Пропуски воспламенения цил. 3 646

Пропуски воспламенения цил. 4 659

Расход воздуха через регулятор холостого хода 102,39кг/ч
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Расход топлива
3,300л/ч

Реле 1 вентилятора охлаждения Выкл.

Реле 2 вентилятора охлаждения Выкл.

Реле включения кондиционера Выкл.

Подпись  ____________                                                                     Печать
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