
Report of results of car state inspection

Client name

Car number

VIN

Mileage

Phone number

Master name

XTT236300D00XXXXX

xxx

xxxx

 

19200   km

www.VM256.ru

Mark УАЗ

Model PATRIOT
Year 2013
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Идентификация

ValueName

ScanDoc data (parameters/identification)

Calibration programm date 00_________

VIN номер                  

Дата программы 20-06-2013

Дата программы VM35B292___

Идентификатор 06 58 12 82 10 94 20 06

Идентификатор ME17.9.7__

Код блока управления 3163-3763014-20

Номер блока 0261S07321

Номер детали        

Серийный номер программы 1037521336

Система ZMZ-40905.10___
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ХХ

ValueName

ScanDoc data (parameters/identification)

Частота вращения двигателя 798об/мин

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя 79,50°C

Напряжение батареи
13,7В

Датчик положения дроссельной заслонки 3,61%

Длительность впрыска банк 1 3,62мс

Датчик О2 2, банк 1 усреднённое значение 0,000

Датчик абсолютного давления (MAP) 42кПа

Датчик абсолютного давления (MAP) 1,7В

Датчик детонации В норме

Датчик положения дроссельной заслонки N1 0,43В

Датчик положения дроссельной заслонки N2 2,87В

Датчик положения педали газа 0,00%

Датчик положения педали газа N1 0,45В

Датчик положения педали газа N2 0,22В

Датчик распредвала В норме

Датчик скорости движения 0км/ч

Датчик температуры впускного воздуха 30,00°C

Детонация Нет

Диагностика катализатора Выкл.

Заданное значение оборотов холостого хода 810об/мин

Заданное положение регулятора холостого хода 100,0%

Заданное соотношение воздух/топливо 1,000

Запрос иммобилайзера Активирован

Запрос кондиционера Нет

Износ катализатора 0

Неровная дорога Нет

Нормализованный сигнал детонации цил. 1 0,2316В

Нормализованный сигнал детонации цил. 2 0,1826В

Нормализованный сигнал детонации цил. 3 0,1733В

Нормализованный сигнал детонации цил. 4 0,1727В

Обороты холостого хода Да

Ответ кондиционера Нет

Отсечка топлива Нет

Подача топлива 20,16%

Расход топлива 1,569л/ч

Реле 1 вентилятора охлаждения Выкл.

Реле 2 вентилятора охлаждения Выкл.

Реле включения кондиционера Выкл.

Реле топливного насоса Вкл 

Сигнал запуска двигателя В норме

Соотношение воздух/топливо 1,009
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Температура двигателя при пуске 48,75°C

Угол зажигания цил. 1 7,50°

Угол зажигания цил. 2 7,50°

Угол зажигания цил. 3 6,00°

Угол зажигания цил. 4 6,75°

Утечка через дроссель 3,9кг/ч
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2500 об мин

ValueName

ScanDoc data (parameters/identification)

Частота вращения двигателя 2531об/мин

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя 77,25°C

Напряжение батареи 13,5В

Датчик положения дроссельной заслонки 8,22%

Длительность впрыска банк 1 2,73мс

Датчик О2 2, банк 1 усреднённое значение 0,000

Датчик абсолютного давления (MAP) 30кПа

Датчик абсолютного давления (MAP) 1,2В

Датчик детонации В норме

Датчик положения дроссельной заслонки N1 0,55В

Датчик положения дроссельной заслонки N2 2,76В

Датчик положения педали газа 23,77%

Датчик положения педали газа N1 1,04В

Датчик положения педали газа N2 0,52В

Датчик распредвала В норме

Датчик скорости движения 0км/ч

Датчик температуры впускного воздуха 30,00°C

Детонация Нет

Диагностика катализатора Выкл.

Заданное значение оборотов холостого хода 1520об/мин

Заданное положение регулятора холостого хода 100,0%

Заданное соотношение воздух/топливо 1,000

Запрос иммобилайзера Активирован

Запрос кондиционера Нет

Износ катализатора 0

Неровная дорога Нет

Нормализованный сигнал детонации цил. 1 0,7223В

Нормализованный сигнал детонации цил. 2 0,6412В

Нормализованный сигнал детонации цил. 3 0,6076В

Нормализованный сигнал детонации цил. 4 0,6843В

Обороты холостого хода Нет

Ответ кондиционера Нет

Отсечка топлива Нет

Подача топлива
15,28%

Расход топлива 3,575л/ч

Реле 1 вентилятора охлаждения Выкл.

Реле 2 вентилятора охлаждения Выкл.

Реле включения кондиционера Выкл.

Реле топливного насоса Вкл 

Сигнал запуска двигателя В норме

Соотношение воздух/топливо 0,933
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Температура двигателя при пуске 48,75°C

Угол зажигания цил. 1 42,00°

Угол зажигания цил. 2 42,00°

Угол зажигания цил. 3 42,00°

Угол зажигания цил. 4 42,00°

Утечка через дроссель 3,9кг/ч

Signature  ____________                                                                     Stamp
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